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Mobile
Flutlicht                  anlagen

Modell EFA 650 S4 EFA 830 S4 EFA 830 S6 EFA 830 S6 V

Bestell-Nr. 716 200 716 260 716 280 716 240

Lichtleistung 4 x 1500 W 4 x 1500 W 6 x 1500 W 6 x 1500 W

3fach schaltbar 3fach schaltbar 3fach schaltbar 3fach schaltbar

Max. Lichtpunkth!he 6,5 m 8,3 m 8,3 m 8,3 m

Min. Transporth!he 2,7 m 2,7 m 2,7 m 2,55 m

Lichtmasten

Mast stufenl. 360! drehbar stufenl. 360! drehbar stufenl. 360! drehbar stufenl. 360! drehbar

Ausf"hrung Alu-Teleskopmast Alu-Teleskopmast Alu-Teleskopmast Alu-Teleskopmast

Funktion mech./Handkurbel mech./Handkurbel mech./Handkurbel mech./Handkurbel

Fahrwerk nach der StVZO FG 75 LM FG 100 LM FG 160 LM FG 2500 LM  Tandem

Breite in mm 1600 1600 1600 1720

L#nge "ber alles in mm 3400 4040 4040 5450

Bereifung 13'' 13'' 14'' 15''

Zugdeichsel starr h"henverstellbar h"henverstellbar h"henverstellbar

Auflauf-Bremse ungebremst ja ja ja

zul. Gesamtgewicht kg 750 1000 1600 2500

zul. St"tzlast kg 50 75 75 100

Stromerzeuger ESE 1008 DBS ES Silent ESE 15 YW-B ESE 20 YW-B ESE 30 DL/MS
Empfehlung ESE 1308 DHS ES Silent ESE 30 DL-B ESE 40 DL/MS

ESE 1204 DHS ES ISO ESE 40 DL-B ESE 65 DW/MS
Diesel ESE 15 YW/MS ESE 80 DW/MS

ESE 20 YW/MS
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Mobile
Flutlicht                  anlagen

Ideal f"r Vermietungen$

Flutlichtanlage und mobile

Stromversorgung in Einem$

ENDRESS Flutlichtanlagen machen die Nacht 
zum Tage. Zur optimalen, taghellen Ausleuchtung
von Baustellen und vielen anderen Einsatzorten.
Sehr vielseitig und flexibel einsetzbar. Durch den
aufgebauten ENDRESS Stromerzeuger wird die 
Flutlichtanlage netzunabh!ngig. 

EFA 830 S4

EFA 830 S6

Wartungsfreier Alu-
minium-Teleskopmast
mit integrierter Sicher-
heitsfallsperre

Drehteller vollverzinkt, 360! drehbar, stufenlos.

Durch die modulare Bauweise l#ût

sich die EFA 830 vielseitig einset-

zen. Durch einfache Demontage

des Lichtmastes und das Verset-

zen des Stromerzeugers (Schwer-

punkt) kann dieser als mobile 

Notstromversorgung eingesetzt

werden. 

Mit dem allseitig 360! drehbaren, 

wartungsfreien Aluminium-Teleskopmast

und den 4 bzw. 6 schwenkbaren Spezial-

Halogenstrahlern wird jede Ecke aus-

geleuchtet - da bleibt nichts im 

Dunkeln verborgen.

Einfach und schnell wird der 

Teleskopmast $ber eine Kurbelwinde 

ausgefahren. Die Halogenstrahler 

k"nnen bequem am Boden ausgerichtet

werden und brauchen zum Transport 

nicht abgebaut werden. Volle Stand-

sicherheit wird durch vier ausfahrbare 

St$tzen erreicht.

EFA 650 S4

l Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast.

l Integrierte Sicherheitsfallsperre.

l Einfache Bedienung $ber eine Handkurbel.

l Drehteller 360! stufenlos drehbar.

l Selbsthemmende Kurbelwinde.

l Schwenkbare Spezial-Halogenstrahler.

l Vollverzinktes Fahrwerk nach StVZO.

l Zugdeichsel h"henverstellbar(auûer EFA 650 S4).

l Ausfahrbare St$tzen f$r einen sicheren Stand.

Info "ber Beleuchtungsm!glichkeiten.

Halogenstrahler Standard

Einschaltzeit sofort  

Wiedereinschaltzeit sofort

Lebensdauer ca. ca. 2.000 Std.

Leistung Watt 1500 Watt

Lichtstrom (Lumen) ca. 33.000 lm

Metalldampf-Halogen MH

Einschaltzeit ca. 3 ± 4 min.

Wiedereinschaltzeit ca. 10 min.

Lebensdauer ca. 6.000 Std.

Leistung 400 W

Lichtstrom (Lumen) ca. 44.000 lm

Natriumdampf-Hochdruck-Lampen HPS

Einschaltzeit ca. 1min.

Wiedereinschaltzeit ca. 1min.

Lebensdauer ca. 10.000 Std.

Leistung 400 W

Lichtstrom (Lumen) ca. 55.000 lm
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Beleuchtungssysteme

Mobiler Flutlichtmast EFA 550.
Die 4 verstellbaren 500 Watt Halogen-

scheinwerfer werden mit der Handkurbel

stufenlos auf die gew$nschte H"he ausge-

fahren max. 5,5 m. Mit dem mitgelieferten

Kabel wird der Mast an die vorhandene

Stromquelle, z.B. an ein Stromaggregat

oder ans %ffentliche Netz angeschlossen.

Die EFA 550 ist besonders gut geeignet,

um vorhandene Stromerzeuger einzustel-

len. Durch die kompakten Maûe ist die

EFA 550 sehr mobil und kann durch eine

Person bedient werden.

l Teleskopmast aus verzinkten Stahl.
l Selbsthemmende Kurbelwinde.
l 2 Ausziehst$tzen ± h"henverstellbar.
l Windstabilit#t bis 80 km/h.
l Zentrale Verlade"se.
l Kompakte Transportabmessungen.

Mobiler Flutlichtmast EFA 700.
Sie unterscheidet sich gegen$ber der EFA

550 nicht nur dass sie ein h"herer Licht-

punkt hat, sondern man kann bis zu 4 Flut-

Modell EFA 550 S4 EFA 550 S4 MH

Bestell-Nr. 716 296 716 297

Lichtleistung 4 x 500 W 4 x 400 W

Leuchtmittel 1 Halogen Metalldampf-Halogen

Einschaltzeit sofort 3 - 4 min

Spannung 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Beleuchtete Fl#chen 2 ca. 625 m2 ca. 1600 m2

Max. Lichtpunkth!he 5,5 m 5,5 m

Min. Transporth!he 2,1 m 2,1 m

Ausziehst"tzen 2-fach 2-fach

Windst#rke zul#ssig bis 80 km/h, 8 Bft 80 km/h, 8 Bft

Gewicht kg 145 180

Zul. Gesamtgewicht kg 350 350

Maûe L x B in mm 1450 x 920 1450 x 920

Teleskopmast

Ausf"hrung Stahl - voll verzinkt Stahl - voll verzinkt

Funktion mech./Handkurbel mech./Handkurbel

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT ESE 306 SG-GT DUPLEX
Empfehlung ESE 506 DHS-GT

ESE 404 YS-GT ISO Diesel

Modell EFA 700 S4 EFA 700 S4 MH

Bestell-Nr. 716 298 716 299

Lichtleistung 4 x 1000 W 4 x 400 W

4-fach schaltbar 4-fach schaltbar

Leuchtmittel 1 Halogen Metalldampf-Halogen

Einschaltzeit sofort 3 - 4 min

Spannung 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Beleuchtete Fl#chen 2 ca. 1200 m2 ca. 2000 m2

Max. Lichtpunkth!he 7,0 m 7,0 m

Min. Transporth!he 2,33 m 2,33 m

Ausziehst"tzen 4-fach 4-fach

Windst#rke zul#ssig bis 80 km/h, 8 Bft 80 km/h, 8 Bft

Gewicht kg 184 244

Maûe L x B in mm 1200 x 800 1200 x 800

Teleskopmast

Ausf"hrung Stahl - voll verzinkt Stahl - voll verzinkt

Funktion mech./Handkurbel mech./Handkurbel

1 Mehr Informationen finden Sie auf der Seite 51.  2 Durchschnittlich mit 20 Lux. 

"berzeugende Argumente f#r den 

ENDRESS Leuchtballon ELB 2000 TM.

l Auûenh$lle ist reiûfest, Glasfaser verst#rkt, UV-best#ndig.

l Integriertes Gebl#se f$r automatsche Luft-Bef$llung und -K$hlung.

l Ein- und ausschalten der Halogenleuchte $ber Kabelfernbedienung.

l Aufstellung kann ohne Abspannung erfolgen - keine Stolperfallen.

l Einfacher, schneller Aufbau - durch eine Person m"glich.

l Edelstahl Teleskopmast - max. 5 m ausfahrbar.

l 360! blendfreies Licht f$r mehr Sicherheit.

l Ausleuchtung in alle Richtungen.

l In k$rzeste Zeit betriebsbereit.

l Geringes Transportgewicht.

Das  weiche, schattenreduzierte Licht des ELB 2000 bietet

wesentliche Vorteile gegen$ber konventionellen Flutlichtstrahlern.

Flutlichtstrahler sind meist mit groûer Blendgefahr verbunden.

Diese negative Beeintr#chtigung entf#llt beim Leuchtballon ELB

2000 und sorgt f$r ein sicheres, blendfreies Ausleuchten in alle

Richtungen. Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maûe

ist der Leuchtballon ELB 2000 sehr mobil und l#sst sich schnell

und einfach zum Einsatzort transportieren. Der robuste und stabile

Edelstahl Teleskop-Mast (ELB 20000 TM) l#sst sich z$gig und ein-

fach aufstellen. Das integrierte Gebl#se sorgt f$r die automatische

Luft-Bef$llung und -K$hlung des Leuchtballons und die Halogen-

leuchte ist in k$rzester Zeit betriebsbereit und wird $ber eine

Kabelfernbedienung ein- oder ausgeschaltet - f$r einen schnellen

und sicheren Einsatz.

Der ENDRESS Leuchtballon ELB 2000 - die mobile, ble ndfreie Beleuchtung
f#r viele Anwendungsbereiche und Branchen einsetzba r.

Die fahrbaren, transportablen Teleskop-Flutlichtmas ten

4 Verlade"sen 
f$r sicheres verladen

&bersichtlich ± alle Bedienelemente auf einen Blick

lichtmasten in Reihe an eine Stromquelle

anschlieûen, f$r eine Ausleuchtung bis zu

8000 m2. Hochwertige Verarbeitung und

Ausstattung wie z.B. ein Schutzgeh#use

f$r die komplette Elektrik sowie z.B. die 4

Verlade"sen f$r ein schnelles und sicheres

verladen machen dieses System es beson-

ders interessant f$r Bau und Mietparks.

l Bis 4 Modelle in Reihe anschlieûbar.
l Je eine Steckdose f$r Ein-/Ausgang (230 V/IP 67).
l Jede Lampe einzeln schaltbar.
l 4 Ausziehst$tzen ± h"henverstellbar.
l Edelstahl Teleskopmast.
l Windstabilit#t bis 80 km/h.
l Kompakte Transportabmessungen.

Modell ELB 2000 TM ELB 2000

Bestell-Nr. 716 300 716 301

Masth!he 5,0 m Zapfen ù 25 mm f$r Stativaufnahme

Leuchtmittel 1 x Halogen 1 x Halogen

Lampenst#rke 2000 W 2000 W

Leistung 230 V 230 V

Lebensdauer é 400 Std 400 Std

Lichtausbeute 26 Im/W 26 Im/W

Einschaltzeit sofort sofort

Wiedereinschaltzeit sofort sofort

Leuchtkraft

H!chste Lumen 52000 Lm 52000 Lm

Theoretische Lichttemperatur 3200! K 3200! K

Sicherheit

Max. Windst#rke 60 km/h, 7 Bft 90 km/h, 8 Bft

bei abgesichertem Mast

1

2

3

4

5

1 Reiûfeste, UV-best#ndige Auûenh$lle
2 Leuchtmittel Halogen
3 Schutzgitter
4 Gebl#seeinheit
5 Stoûd#mpfer

Kabel-Fernbedienung

Befestigungshaken
f$r zus#tzliche Absicherung

3 stabile F$ûe f$r
sicheren Stand

Edelstahl Teleskopmast
bis auf 5 m ausfahrbar

Lieferbares Zubeh!r Bestell-Nr.

Ersatzleuchte 716 900

Abspannungs-Set 716 901 zur Sicherung des Mastes

Gelenkst"ck nach DIN 14640 716 902 inkl. Aufnahmeadapter

Stromerzeuger Empfehlung: Aggregat mit 2,5 kW/230 V Stromerzeuger Empfehlung: Aggregat mit 2,5 kW/230 V 


