








Accessoires châssis

Engins selon StVZO
Tous les châssis et timons sont entièrement galvanisés.
La roue porteuse (semi-automatique/renforcée) est fabri-
quée en série.
Des remorques à un essieu et à essieux tandem avec un 
dispositif de traction fi xe ou mobile, anneau VL/PL et éclai-
rage sont disponibles. Tous les modèles sont délivrés avec 
une homologation.

Modèle FG 75 ST* FG 75 HV* FG 135 ST FG 135 HV FG 160 ST FG 160 HV FG 180 ST FG 180 HV
N° de commande 341 100 341 101 341 102 341 103 341 104 341 105 341 106 341 107
Poids total admissible en kg 750 750 1350 1350 1600 1600 1800 1800
Un essieu/tandem Un essieu Un essieu Un essieu Un essieu Un essieu Un essieu Un essieu Un essieu
Flèche d'attelage fi xe réglable en 

hauteur
fi xe réglable en 

hauteur
fi xe réglable en 

hauteur
fi xe réglable en 

hauteur
Frein à inertie non freiné non freiné oui oui oui oui oui oui

Accessoires livrables
Anneau de traction DIN 40 mm pour PL 341 501 341 501 341 501 341 501
Roue porteuse semi-automatique renforcée 341 502 341 502
Béquilles arrières, (1 paire) 341 500 341 500 341 500 341 500 341 500 341 500 341 500 341 500

*Roue porteuse avant avec collier de serrage de série 

Modèle FG 2500 ST FG 2500 HV FG 3000 ST FG 3000 HV FG 3500 ST FG 3500 HV
N° de commande 341 110 341 111 341 108 341 109 341 112 341 113
Poids total admissible en kg 2500 2500 3000 3000 3500 3500
Un essieu/tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem
Flèche d'attelage fi xe réglable en 

hauteur
fi xe réglable en 

hauteur
fi xe réglable en hauteur

Frein à inertie oui oui oui oui oui oui

Accessoires livrables
Anneau de traction DIN 40 mm pour PL 341 501 341 503 341 503
Béquilles arrières, (1 paire) 341 500 341 500 341 500 341 500 341 500 341 500

ST = fl èche d’attelage fi xe avec attelage à boule pour voiture    HV = fl èche d’attelage réglable en hauteur, galvanisée avec attelage à boule pour voiture

Installations d’alimentation électrique
Série FG 75 ST/HV FG 135 ST/HV FG 160 ST/HV FG 180 ST/HV FG 2500 ST/

HV FG 3000 ST/HV
FG 3500 ST/HV

ESE 15 AS/MS 
ESE 20 AS/MS
ESE 30 AS/MS
ESE 40 AS/MS
ESE 65 AS/MS 
ESE 65 DL-AS/MS 
ESE 80 AS/MS
ESE 110 AS/MS
ESE 150 AS/MS
ESE 170 AS/MS

Générateurs de chantier
Série FG 75 ST/HV FG 135 ST/HV FG 160 ST/HV FG 180 ST/HV FG 2500 ST/

HV FG 3000 ST/HV
FG 3500 ST/HV

ESE 10 YW-B 
ESE 15 YW-B
ESE 20 YW-B
ESE 30 DL-B
ESE 40 DL-B
ESE 65 DL-B
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Groupes 
electrogenes Accessoires
Vous trouverez les numéros de commande dans les tableaux de produits.

Télécommande
Le groupe électrogène et l’appareil de commande sont 
reliés par un câble de 40 m ou 50 m. La télécommande 
permet le démarrage et l’arrêt - elle ne peut pas être adap-
tée ultérieurement.

Dispositif de levage pour grue 
Facilite le déplacement et le chargement et offre une pro-
tection supplémentaire pour le moteur et le générateur.

Contrôle de l’isolation
Grâce au contrôle de l’isolation, la fameuse „construction 
de mise à la terre” n’est plus nécessaire, peu importe le sol 
présent.
On peut travailler ainsi à chaque emplacement sans prépa-
ration supplémentaire. Même les erreurs d’isolation haute-
ment ohmiques sont saisies en toute sécurité et entraînent 
automatiquement la coupure immédiate de la tension.

Système de ravitaillement
Le carburant est aspiré directement à partir d’un jerricane 
de 20 l à l’aide d’un système de pompage. Le ravitaillement 
est ainsi facilité. Pas de déversement de carburant.
Et le changement de jerricane est possible sans 
interruption.

Essieu monté
Fournitures : 2 grosses roues remplies d’air, 
axes, 2 poignées et matériel de fi xation.
Montage simple sans perçage.

Robinet de carburant à 3 voies
Pour le raccordement direct d’un 
système de ravitaillement.

Poignées de transport 
Fournitures : 4 poignées revêtues 
de matière plastique et matériel 
de fi xation. Montage simple sans 
perçage.

Accesoires de soudage
Fournitures : masque de soudure, 
brosse métallique, récipient pour 
électrodes, gants thermiques, mar-
teau de soudeur, borne de masse 
avec câble de 5 m, porte-électro-
des avec câble de 5 m.



Classic Power - Line
Pages 14 - 15

Professional - GT-Line
Pages 16 - 18

Le tableau ci-après vous présente en un coup d’oeil quel est 
le bon groupe électrogène pour vos consommateurs et vos 
besoins. Il sert uniquement à s’orienter et n’est pas du tout 
exhaustif.
Comme la puissance nécessaire des appareils à actionner 
est infl uencée par différents facteurs, ce tableau ne donne 
lieu à aucun droit.

Aide à la sélection des 
groupes électrogènes

Pour déterminer le groupe électrogène adéquat, veuillez ajou-
ter les valeurs de puissance des consommateurs que vous 
voulez faire fonctionner en même temps. Comptez 10 % en 
plus pour les consommateurs ohmiques afi n d’obtenir la puis-
sance adaptée du groupe. Pour les consommateurs inductifs, 
comme les moteurs électriques, vous devez compter au moins 
le double de la valeur calculée.

Foyer Tension Puissance en VA

Eclairage
Frigidaire
Plaque de cuisson
Radiateur souffl ant
Sèche-cheveux
Cafetière

Outils électriques
Perceuse
Marteau perforateur
Scie circulaire manuelle
Meuleuse d'angle
Tailleuse de haies

Appareils électriques
Compresseur
Compresseur
Pompe à eau
Pompe à eau
Scie circulaire d'établi
Scie circulaire d'établi
Poste de soudage Inverter
Hacheuse
Tondeuse à gazon

Moteurs électriques  par ex. dans les appareils de levage, les scies à pierre, les grues
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< Derrière ce signe, vous trouverez la puis-
sance maximale à respecter du consom-
mateur correspondant lors du fonctionne-
ment sur le groupe électrogène indiqué.

✔ L’apostrophe „ok” noire indique que la 
puissance du groupe électrogène est 
suffi sante pour ce consommateur.

Les appareils ENDRESS sont constamment améliorés, c’est pourquoi EN-
DRESS se réserve le droit de modifi cations dans le sens du progrès technique. 
C’est la raison pour laquelle les indications et les illustrations techniques ne sont 
soumises à aucune obligation.

G
RO

U
PE

S 
EL

EC
TR

O
G

EN
ES

A
ID

E
 A

 L
A

 S
E

L
E

C
T

IO
N

Duplex - Line
Pages 21 - 24

Silent Power - Line
Pages 26 - 27

Diesel-Line
Pages 28 - 29

Les appareils ENDRESS sont constamment améliorés, c’est pourquoi ENDRESS se réserve le droit de modifi cations dans le sens du progrès technique.
C’est la raison pour laquelle les indications et les illustrations techniques ne sont soumises à aucune obligation.




